
Server-grade IPCs

特性

HPC-7282
 ·2U 机架式机箱 支持 MicroATX/ATX主板

 ·8个热插拔 SAS/SATA 硬盘

 ·插拔风扇模块设计便于维护

 ·支持7 x 半高/半长 I/O 扩展槽

基于8 个热插拔硬盘7个半高扩展槽
用于MicroATX/ATX服务器主板

2U 机架式机箱

规格
产品规格支持 MicroATX/ATX
扩展槽 支持 7 x半高/半长 I/O 扩展槽

硬盘槽

薄型驱动 1 (驱动器应单独购买)
5.25" (前置) -
3.5" (热插拔) 8 (可锁定的)
2.5" / 3.5" (内置) 2
2.5" (热插拔) 可选

风扇
机箱风扇 3 x 80 mm 带插拔支架的风扇模块
空气过滤器 -

系统监测 机箱入侵开关

前置 I/O 接口
USB 2.0 2
COM端口 1

其他
LED指示灯 电源, HDD 传输, LAN, 系统信息
后面板 -

环境

工作环境 非工作环境
温度 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)                -40 ~ 70° C (-40 ~ 158° F) 
湿度 10 ~ 85% @ 40° C 非凝结 10 ~ 95% @ 40° C, 非凝结
振动(5~500 Hz) 0.25Grms 0.5Grms

物理规格 尺寸(宽 x高 x深) 437 x 88.9 x 533.4 mm (17.2" x 3.5" x 21")

前视图 后视图

所有产品更新内容如有变更，恕不另行通知 更新日期: 2016-9-7
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说明
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SATA电源适配器
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