
WISE IoT 开发套件 
WISE-4012E
面向IoT开发者的6通道输入/输出无线网络I/O模块

主要特性
 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN
 2通道0~10V电压输入，2通道DI输入，2通道继电器输出

 内置带有示例工程的WebAccess

 内置模拟传感器状态的扩展板

 内置供电的micro USB电缆

 支持modbus/TCP与RESTful web服务

 支持无线客户端与服务器模式（无需AP与路由器直接接入即可）

 支持HTML5的移动设备网络配置，打消了平台的功能限制

 基于文件的云储存、本地带有时间戳的数据记录

简介
T研华WISE物联网开发工具包是一个完整的硬件和软件解决方案，帮助用户开发
物联网应用和用最简单的方式对项目进行模拟。WISE物联网开发工具包为您提
供了您的所有需求： WISE-4012E 6-ch通用输入/输出无线以太网I/O模块、包括面
向WebAccess 8智能应用开发者开放的开发套件、模拟传感器状态的扩展板、一
个用于电源输入micro USB电缆、接线用螺丝刀等。可以直接通过移动设备访问
的集成Wi-Fi接口来使用WISE-4012E的AP模式和进行网络配置。数据可以被记录
在I/O模块内部，然后自动发送到基于文件的云端。

IoT数据开发套件产品概念：数据A-P-P

 WISE-4012E (x1)
 扩展板 (x1)
 USB 电缆(x1)

数据发布数据采集 数据处理  端子驱动模拟板 (x1)
 WebAccess (x1)

开发方案应用方案 
连接扩展板连接终端设备

物联网(IoT)无线I/O模块 更多资讯    请点击
所有产品信息如有变更，恕不另行通知，请见谅。 最更新: 2015-8-3



WISE-4012EWISE 物联网(IoT)开发工具包
规 格 WebAccess 8.0
电压输入 WebAccess 云架构
 通道                2 WebAccess是一款完全基于网络的HMI和SCADA软件，具有私有云软件体系

结构。WebAccess可为大型设备厂商、SI、和企业提供接口，访问和操纵
集中的数据，改变/更新或监控设备、项目、系统等。这种操作在世界的
任何一个地方，只要拥有一个标准的web浏览器即可完成。此外，所有的
工程工作，如：数据库配置，图形绘制和系统管理和故障排除可以远程
操作。这可以大大提高维护操作的效率，降低维护成本。

 分辨率  12-bit 
 采集频率  10 Hz (Total)
 精度           ±0.1 VDC

 输入范围          0~10 V
 输入内阻   100 kΩ

数字量输入 商业智能仪表板
 通道    2 WebAccess 8.0提供基于HTML5的仪表板作为下一代WebAccess组态。系统

集成商可以使用仪表板编辑器，通过使用分析图表和图表等小部件，来
创建自定义的信息页面。大量的部件已经包含在内置的控件库，如趋
势，条形图，报警汇总，地图⋯⋯等。仪表盘创建后，用户可以通过不
同的平台查看数据，比如Explorer，Safari，Chrome或Firefox等，在
PC，Mac电脑，平板电脑和智能手机上也可以做到无缝链接的观看体验。

 逻辑电平  Dry Contact  0: Open  
1: Close to GND

 支持3kHz计数器输入功能（32位计数与1个溢出位）
 断电重启计数值保持/非保持
 支持频率输入功能（最大3kHz）
 支持输入状态反转 

继电器输出 开放的接口
 通道  2 (Form A) WebAccess为不同使用打开三种接口。首先，WebAccess提供web服务接

口，为合作伙伴整合网际数据到应用程序或应用系统。其次，提供一个
组件接口允许程序员开发自己的插件，运行在WebAccess的仪表盘上。最
后，程序员可以使用WebAccess的DLL形式的API， 连接到WebAccess平台
和开发Windows应用程序。通过使用这些接口，WebAccess可以作为合作
伙伴开发物联网在各种垂直市场应用的物联网平台。

 通道功率   120 VAC  @ 0.5 A  
(阻性负载)  30 VDC @ 1A   

 隔离电压 (b/w coil & contacts) 1,500 Vrms

 接通时间   10 ms 
 断开时间   7 ms 
 隔离抗阻    1 GΩ min. @ 500 VDC  
 最大切换频率    60 operations/minute 集成的谷歌地图与GPS定位 
 支持脉冲输出

WebAccess整合了谷歌地图每个地理位置的实时数据和GPS定位跟踪。对
于远程监控，用户可以直观地查看当前各建筑的能耗情况，各厂区的生
产速度或高速公路上的交通流量并伴有的报警状态。通过右键点击谷歌
地图或进入目标的坐标，用户可以创建一个标记为目标和关联的实时数
据的三个网站的显示标签。此外，该功能还集成了全球定位系统模块，
以跟踪在谷歌地图标记的位置，并允许它在车辆系统中使用。

 支持高到低或低到高延迟输出

环境

 工作温度  -25 ~ 70°C (-13~158°F) 
 储存温度  -40 ~ 85°C (-40~185°F) 
 工作湿度  20 ~ 95% RH (无凝结) 
 储存湿度  0 ~ 95% RH (无凝结) 丰富的驱动支持

通用规格
WebAccess支持大量的设备。除研华自己的I/O和控制器外，WebAccess还
支持所有主要的PLC，控制器和I / O等，如艾AB，西门子，LonWorks，
三菱，倍福公司，横河等。WebAccess可以很容易地在一个SCADA集成所
有设备，所有这些设备驱动程序集成到WebAccess中，并可免费使用。要
查询完整的WebAccess的驱动程序的列表，请参考WebAccess网站
（webaccess.advantech.com）。

 WLAN    IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
 户外等级  110米直线范围
 连接器   可插拔螺钉端子（I/O和电源端子）
 看门狗    系统(1.6 秒) 及  

通讯 (可编程)
 认证    CE, FCC, R&TTE, NCC, SRRC, RoHS 集中的数据库服务器与分布的SCADA架构
 尺寸 (W x H x D)  80 x 148 x 25 mm 

监控节点的运行独立于任何其他节点。每个监控节点通过研华WebAccess
提供的驱动与自动化设备通信。工程节点是一个集中的数据库服务器的配
置数据。所有SCADA节点的配置与图形保存在工程节点上，历史数据也存
储在工程节点的数据库中。

 外壳    PC（聚碳酸酯） 
 电源输入   Micro USB 5 VDC 
 功耗  1.5 W @ 5 VDC  
 支持用户自定义Modbus地址
 支持数据记录功能 多达10000点，带时间戳

开放的数据互联 支持协议   Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, and HTTP 
研华WebAccess通过支持 OPC UA /DA，DDE、 Modbus、BACnet服务
器/客户端等在实时系统中与第三方软件进行数据交换。它支持SQL，
Oracle，MySQL，MS Access等数据库技术实现离线数据共享。

 支持JSON格式的RESTFUL Web应用
 支持CSS3和JavaScript的HTML5脚本Web服务器
 支持系统配置备份与控制用户管理

软件需求
订购信息  操作系统 Windows XP (SCADA Node Only), Windows 7 SP1, 

Windows 8 Professional, Windows Server 2008 R2 or  WISE-4012E-AE-WA  WISE-4012E IoT Developer Kit with WebAccess
later

 硬件 处理器，推荐更高等级的

最少2GB内存 
至少30GB的磁盘空间

在线下载 www.advantech.com.cn/products


